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РЕГИСТРАТОР ВИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К-4АВ-4АВ-4ИП-16Р-ИНТ
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Ethernet

~220 В
30 Вт макс.
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Пит.

Подключение датчика 0-5 мА, 
0-20 мА, 4-х проводная схема

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ИП

Подключение R, ТС 
по 4-х проводной 
схеме.
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-
Схема подключения 
при измерении тока
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термопары

R, ТС 2-х пров . схема .
Контакты 2 и 3 замкнуты
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R, ТС 3-х пров. схема.
Соединительные провода 
к контактам 3 и 4 должны иметь 
одинаковые сопротивления

1 2 3 4 5

ТП

+-
t°

Адаптер
АТПИ

Подключение термопары с 
компенсацией термо-ЭДС
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при измерении 
напряжения
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 РЕГИСТРАТОР ВИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ЭЛМЕТРО -ВиЭР-104К-4АЕ-4АП-4ИП-8Р
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Датчик 0-5 мА, 0-20 мА
4-х проводная схема
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+U-U Uвых Датчик 0-10 В, 0-5 В, 1-5 В
4-х проводная схема
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Вариант подключения 
релейных выходов к 
цепям сигнализации
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Подключение внешних 
устройств к токовому 
выходу
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30 Вт макс.
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N

L
ИП1

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

ИП2

1
2
3
4
5
6

ИП3

1
2
3
4
5
6

ИП4

1 2 3

+
2
1

В

Д
В

C
O

M

1 2 3
Симисторный
выход

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Д
В

1

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Д
В

2
Д

В
3

Д
В

4
Д

В
5

Д
В

6
Д

В
7

Д
В

8

VT

10...30 В

1 2 3

-

+

Подключение датчика с 
потенциальным выходом
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типа «сухой контакт»
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R=50 Ом
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Частотно-импульсный 
вход

Концевой выключатель 
или бесконтактный 
датчик
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400 Ом? R ? 2кОм

С контролем корот
кого замыкания и 
обрыва линии
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10 кОм

Без контроля 
короткого замыкания

1 2
Без контроля 

короткого замыкания
и обрыва линии
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Подключение 
внешнего 
симистора

Подключение датчика с 
выходом типа «открытый 
коллектор»

Подключение внешней нагрузки
с использованием встроенной 
демпфирующей цепи
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~220 В
30 Вт макс.

Подключение датчиков к каналам АВ.  Подключения к каналам АП, АЕ, ИП, Р.

Подключение дискретных/частотных входов и симисторных выходов.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ВИЭР-104К И ВИЭР-М7 



РЕГИСТРАТОР ВИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К-Ex

N

L
мА

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Подключение R , ТС по 3-х проводной 
схеме. Соединительные провода к 
контактам 4 и 5 должны иметь 
одинаковые сопротивления
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Схема подключения 
при измерении тока

Подключение термопары без 
датчика температуры «холодного 
спая»

Схема подключения 
при измерении напряжения
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4...20 мА

Подключение датчика 4...20 мА 
с использованием встроенного 
источника питания 
(только для каналов АВП )

0...20 мА
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Подключение R , ТС по 2-х проводной 
схеме. На клемме между контактами 
3 и 4 устанавливается перемычка
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Искробезопасные цепи Искроопасные цепи

Заземление 
взрывоопасной зоны1 2 3 4 5 6 7

Подключение R , ТС по 4-х проводной 
схеме.

[Ex ia] IIC

0°C<ta<50 °C

Um=250В

контакты 2 и 7: 

Сo=0,13 мкФ;Uo=23,1 В;

Io=93 мА; Po=0,73 Вт

контакты 1...6:

Uo=7 В;

Io=6 мА; Po=10,5 мВт

Сo=15 мкФ;

ЧВ: 

Uo=12,6 В;

Io=13 мА; Po=41 мВт
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РЕГИСТРАТОР ВИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К-Ex
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Подключение R , ТС по 3-х проводной 
схеме . Соединительные провода к 
контактам 4 и 5 должны иметь 
одинаковые сопротивления
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Подключение R , ТС по 2-х проводной 
схеме . На клемме между контактами 
3 и 4 устанавливается перемычка
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[Ex ia] IIC

0°C<ta<50 °C

Um=250В

контакты 2 и 7: 

Сo=0,13 мкФ;Uo=23,1 В;

Io=93 мА; Po=0,73 Вт

контакты 1...6:

Uo=7 В;

Io=6 мА; Po=10,5 мВт

Сo=15 мкФ;

Искробезопасные цепи Искроопасные цепи

Заземление 
взрывоопасной зоны

1 2 3 4 5 6 7
Подключение R , ТС по 4-х проводной 
схеме .
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Uo=12,6 В;

Io=13 мА; Po=41 мВт
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~220 В
30 Вт макс.

(взрывозащищенное исполнение).
Подключение каналов АВП 

(взрывозащищенное исполнение).
Подключение каналов АВ 


